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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

La aprobación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental implica la necesidad de recopilar mapas estratégicos de ruido 

y planes de acción elaborados por las distintas administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales. 

La citada Directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con 

carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental. Con este 

fin, se deben aplicar progresivamente las medidas siguientes: 

a) la determinación de la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas de ruidos según 

métodos de evaluación comunes a los Estados miembros;  

b) poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos; 

c) la adopción de planes de acción por los Estados miembros, tomando como base los resultados de los 

mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en 

particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener 

la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria. 

El objeto final del presente documento es crear una delimitación de la Servidumbre Acústica a referida a las 

vías de comunicación de la Generalitat Valenciana CV-50, CV-500 y CV-550.  

El fin de la Servidumbre Acústica tiene como objeto de compatibilizar, en lo posible, las actividades 

consolidadas en tales zonas de servidumbre con las propias de la infraestructura. 

Como base del presente estudio se tiene los Mapas Estrategicos de Ruido de la primera fase (MER 1ª Fase), 

como base de partida se han tomado los datos del estudio mencionado anteriormente y estos se encuentran 

dentro de la seguridad debido a que los tráficos actuales son superiores a los tomados. 

2. NORMATIVA 

A continuación se muestran las normas y legislaciones aplicables dentro de la zona de estudio. El estudio se 

ha realizado a los siguientes niveles: 

 NORMATIVA EUROPEA 

 NORMATIVA ESTATAL 

 NORMATIVA AUTONOMICA 

2.1 NORMATIVA EUROPEA. 

La primera publicación existente dentro de los estudios acústicos la primera publicación existente dentro de la 

Comisión Europea, fue el denominado libro Verde de la UE sobre “Política futura de lucha contra el ruido” 

como primer paso hacia la lucha contra el ruido, donde se dieron las primeras directrices dentro de los 

estudios ambientales en materia acústica. 

Tras dicho documento se la Comunidad Europea aprobó las Directivas 2000/14/CEE de 8 de mayo de 2000, 

sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas 

al uso de máquinas al aire libre y Directiva 2002/30/CE, de 26 de marzo de 2002, relativa al establecimiento de 

normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas  relacionados con el ruido en 

aeropuertos comunitarios). 

Tras la aprobación de la anterior legislación la Unión Europea publica la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, donde se marcan 

las actuaciones a realizar. 

Trata, entre otras cosas, de proporcionar una base para desarrollar y completar el conjunto de medidas 

comunitarias existentes sobre el ruido emitido por las principales fuentes, en particular, vehículos e 

infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas 

móviles, y para desarrollar medidas adicionales a corto, medio y largo plazo.  

La Directiva 2002/49 requiere que las autoridades competentes de los Estados Miembros elaboren mapas 

estratégicos de ruido de las principales infraestructuras y de las grandes aglomeraciones, con el objetivo de 

informar a la población sobre la exposición al ruido y sus efectos, así como desarrollar planes de acción donde 

los niveles sean elevados, y mantener la calidad ambiental sonora donde ésta sea adecuada. 

Los objetivos de la Directiva se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

a) Determinar la exposición al ruido ambiental mediante métodos de asignación comunes a los Estados 

Miembros, a través de mapas de ruido. 

b) Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos. 

c) Adoptar planes de acción para prevenir y reducir el ruido ambiental cuando sea necesario, y mantener la 

calidad del entorno acústico cuando no lo sea. 

2.2 NORMATIVA ESTATAL. 

La Directiva, 2002/49/CE, fue finalmente traspuesta a la legislación española mediante la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido (LEY DEL RUIDO). 

Tal y como indica la Ley 37/2003 articulo 3.f Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio delimitados en 

los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, 

actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión 

establecidos para aquéllos. 

Artículo 10. Zonas de servidumbre acústica. 1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo 

de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se 

determinen reglamentariamente, así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales 

infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústica 
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Artículo 8. Delimitación de zonas de Servidumbre Acústica. 

b) La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de la infraestructura 

delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el nivel sonoro generado por esta, 

esté mas alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del área acústica del tipo a), sectores 

del territorio con predominio de suelo de uso residencial, que figura en la tabla A1, del Anexo III. 

Dentro del presente estudio se realizará una propuesta de servidumbre acústica.  

Los criterios serán los expuestos en el artículo 8.b del RD 1367/2007. Por tanto será una línea entorno a la 

infraestructura correspondiente al índice acústico más desfavorable de Ld=60 dBA; Le=60 dBA; Ln=50 dBA. 

Para ello se realizará una comparativa del alcance los diferentes valores y periodos seleccionados. 

2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

La Ley 7/2002, es desarrollada mediante los Decretos 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en 

relación con las actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios, y Decreto 104/2006, de 14 de 

julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 

Acústica, establece los criterios básicos para la gestión de la contaminación acústica. 

La Ley autonómica en su artículo 26 establece una clasificación en función del uso del suelo en seis áreas 

a) Principales vías de comunicación. 

b) Áreas industriales y recreativas. 

c) Áreas residenciales y comerciales. 

d) Áreas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes. 

e) Áreas especialmente protegidas por los valores medioambientales que residen en las mismas y 

que precisan estar preservados de la contaminación acústica. 

f) Áreas de los centros históricos. 

El desarrollo reglamentario de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre es regulado por el  Decreto 104/2006, de 14 

de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

El Decreto establece que los Mapas Acústicos a desarrollar por los municipios deberían incluir información 

sobre la clasificación (suelo no urbanizable, urbanizable y urbano) y calificación (usos pormenorizados) 

urbanística del municipio, con objeto de establecer las áreas que se especifican en la Ley 7/2002, de 3 de 

diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica, y en la Ley 37/2003, de 17 de 

diciembre, del Ruido, en función del uso predominante de cada zona.  

Estas áreas, definidas en el Decreto 104/2006, de 14 de julio  son: 

 Sectores afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 

públicos que las reclamen. 

 Principales vías de comunicación. 

 Áreas residenciales. 

 Áreas de uso terciario, distinguiendo: 

a) Uso industrial. 

b) Uso recreativo y de espectáculos. 

c) Uso comercial. 

 Áreas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes y culturales. 

 Áreas especialmente protegidas por los valores medioambientales que residen en las mismas y que 

precisan estar preservados de la contaminación acústica (cuando proceda). 

 Áreas de los centros históricos. 

Artículo 28.5 Decreto 104/2006. “En el supuesto de que las medidas económicas y técnicamente viables no 

consiguieran reducir los niveles por debajo de los establecidos en el apartado 1, los sectores del territorio 

afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte, así como los sectores situados en 

el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres 

acústicas, delimitadas en los mapas de ruido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2003 

del Ruido” 

Disposición Adicional Tercera. “Servidumbres Acústicas”. 

“La delimitación de las zonas de servidumbre acústica, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica 

estatal, estará orientada a compatibilizar, en lo posible, las actividades consolidadas en tales zonas de 

servidumbre con las propias de la infraestructura”. 

 

3. DESCRIPCIÓND DE LOS EJES VIARIOS 

La descripción de cada eje viario se realizará conforme a los siguientes epígrafes: 

 Descripción general de la UME 050 

La carretera CV-50 discurre desde la N-332 en la localidad de Tavernes de la Valldigna hasta la localidad 

de Liria en la confluencia de las vías CV-3691 y CV-3692. Nuestro estudio se centra entre las localidades 

de Tavernes de la Valldigna y Carlet. En total son aproximadamente unos 32 Kilometros de vía.  
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Los términos municipales que afectan son los siguientes: 

UME TERMINOS MUNICIPALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CV-50 

Tavernes de la 
Valldiigna 
 
L´Alcudia 

Benifairo de la 
Valldigna 
 
Carlet 

Alzira Guadasuar 

Tabla 1. Términos municipales en la zona de estudio de la CV- 50 

La carretera CV-50 discurre desde la N-332 en la localidad de Tavernes de la Valldigna hasta la localidad de 

Liria en la confluencia de las vías CV-3691 y CV-3692. Nuestro estudio se centra entre las localidades de 

Tavernes de la Valldigna y Carlet. En total son aproximadamente unos 32 Kilometros de vía.  

La vía tiene su inicio tal y como se ha indicado en el párrafo anterior en la N-332, y tras salir de la misma 

atraviesa por un paso inferior la AP-7 saliendo a una glorieta junto al poligono industrial perteneciente a la 

localidad de Tavernes de la Valldigna. Dicho poligono queda emplazado en el margen derecho de la vía.  

Tras rebasar el dicho polígono la vía atraviesa el casco urbano de la localidad de Tavernes de la Valldigna, 

emplazada entre los P.Ks 1 y 4. Según se entra en la localidad una vez rebasada la primera rotonda de 

entrada situada en el PK 1 se encuentran edificaciones de uso residencial de de 2 y 3 alturas en el margen 

derecho mientras que en el margen izquierdo aparecen edificaciones de distintos usos  en estado de 

semiabandono.  

El caso de Tavernes se encuentra edificaciones de todo tipo de uso y modelos de edificaciones ya que 

aparecen edificaciones unifamiliares de una sola altura mezcladas con edificaciones de hasta 7 plantas de 

altura. Existen varios semáforos que producen estados de aceleración y deceleración. La circulación de vía 

mezclado con el movimiento típico producido por una zona urbana altamente poblada produce que las 

velocidades sean bajas. En la salida de Tavernes aparecen multitud de edificaciones de uso industrial hasta 

el PK 3+400.  

Una vez superada la localidad  de Tavernes no aparecen edificaciones de importancia ya que son 

edificaciones aisladas en estado de abandono o de uso industrial esto ocurre hasta el P.K. 9+100 donde se 

encuentra una edificación de uso residencial en el margen derecho.  

Las siguientes edificaciones de uso residencial se encuentran en el PK 11+000 en donde se encuentran 

edificaciones de uso residencial en forma de colonias o urbanizaciones en ambos lados de la vía. 

Especialmente se encuentran junto a la vía edificaciones en el margen derecho entre los PK 11  hasta la 

entrada de la localidad de Barraca D`Aigües Vives.  

Una vez llegado a la localidad de Barraca D`Aigües Vives la carretera CV-50 atraviesa su localidad dejando 

edificaciones de uso residencial a ambos lados de la vía.  Dichas edificaciones son predominantemente de 

dos alturas aunque existen edificaciones de hasta cuarto alturas.  

Superado el núcleo urbano la Localidad de Barraca existen edificaciones residenciales situadas a ambos 

lados. Dichas edificaciones son aisladas y no se encuentran en primera línea de la carretera. 

P.K 18+900 nos encontramos con un conjunto de viviendas en el margen izquierdo de la vía a escasos de metros 

de la misma. 

P.K 19+300 inicia el casco urbano de la localidad de Alzira desde este punto aparecen edificaciones a ambos de 

la vía de uso industrial tal y como se puede comprobar en los planos entregados.  

Entre los P.K 20+200 y 22+800 se encuentran edificaciones de distintos usos, pero dentro de las distintas 

tipologías podemos destacar el gran número de edificaciones residenciales. 

En el P.K. 23+500 comienza la zona de autovía terminando en el 28+500 sin que existan edificaciones de interés 

en el recorrido. 

Aparecen un conjunto de rotondas seguidas en las cuales no se llega a conseguir velocidad para poder atravesar 

la AP-7. El conjunto de las mismas finalizan en la entrada de L´Alcudia. Dicha localidad se sitúa con una entrada 

desde una glorieta. 

El inicio de la localidad comienza en el P.K. 29+250 finalizando en el P.K. 30+200 donde la vía en estudio 

atraviesa la localidad por el centro del casco urbano. 

Entre los P.ks 20+200 y 20+800 se encuentran edificaciones de uso industrial en el margen derecho de la vía. 

Una vez superado el termino municipal de L´Alcudia nos encontramos con el casco urbano de Carlet. La vía que 

se encuentra en estudio atraviesa la localidad por el centro del casco urbano. 

Una vez superado el casco urbano de la localidad de Carlet finaliza el proyecto en estudio. 

A continuación se muestra una figura de la situación general de la UME 050: 

 

 Descripción general de la UME 500 

La carretera CV-500 discurre entre las localidades de Valencia y Sueca. El tramo en estudio se encuentra 

entre la V-30 y la CV-502 en la localidad de Sueca con una longitud total de 21 km y 150 metros. 

La vía en estudio cuenta con una zona de autovía y otra de vía de doble sentido en donde se cruzan 

zonas urbanas con la consiguiente reducción de velocidad y cercanía de las viviendas. 

Los términos municipales que afectan son los siguientes: 
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UME TERMINOS MUNICIPALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CV-500 Valencia Sueca   

Tabla 2. Términos municipales en la zona de estudio de la CV- 500 

La carretera CV-500 discurre entre las localidades de Valencia y Sueca  Inicia su recorrido en 

Valencia en la Autopista del Saler coincidiendo con la V-15 hasta El Saler. A partir de El Saler se 

convierte en carretera convencional de doble sentido atravesando el Parque Natural de la Albufera 

llegando hasta las zonas residenciales de El Perellonet, El Perelló y Les Palmeres. En Les Palmeres 

enlaza con la carretera CV-502 que se dirige a Cullera. La CV-500 continúa en dirección a Sueca 

donde finaliza su recorrido. Nuestro tramo de estudio es desde el inicio del tramo de la CV-500 hasta 

la glorieta de unión con la CV-502 

La vía CV-500 comienza en la localidad de Valencia junto a la V-30, atravesando el río Turia., Una 

vez superado este punto se llega a al Barrio de Pinedo perteneciente al municipio de Valencia. Las 

edificaciones existentes dentro del barrio de Pinedo llegan a tener hasta 8 plantas. Estas 

edificaciones se encuentran próximas a la vía aproximadamente sobre el PK 1+500. 

Entre los PKs 0+000 y 4+900 la CV-500 circula por autovía, tras dicha zona de autovía se entra en 

carretera convencional donde las velocidades de los vehículos disminuyen ostensiblemente.  

En torno al PK 5+500 se encuentra el barrio El Saler perteneciente a la localidad de Valencia.  Dicho 

barrio se encuentran varios centros de enseñanza cerca de vía.  

Tras superar la localidad de Saler llegamos a la entrada de la Gola del Pungol en el P.K. 8+500 

donde las edificaciones de uso residencial no se encuentran a pie de la vía. 

Desde las últimas viviendas pertenecientes al barrio del Saler según vamos avanzando se 

encuentran grandes masas de agua en el margen derecho de la vía, además encuentran masas de 

vegetación a ambos lados de la vía. 

No se encuentran edificaciones en los márgenes de la vía hasta llegar al P.K. 12+750 donde se 

encuentra centro de recreativo y ocio.  

No existen edificaciones de importancia hasta llegar al barrio El Perellonet donde la velocidad se 

reduce considerablemente.  

Una vez la vía se introduce dentro del barrio del Perellonet se encuentran edificaciones a ambos 

lados de la vía donde la velocidad máxima es la un casco urbano.  

La separación entre el barrio del Perellonet y la localidad del Perelló los separa el puente de la 

Albufera. Las zonas son consecutivas de zonas urbanas donde en ambos casos nos encontramos 

dentro de una zona urbana. 

Las velocidades máximas dentro de la localidad del Perelló se reducen hasta 40 km/h, la mayoría de 

las edificaciones de uso residencial se encuentran en el margen izquierdo de la carretera  tal y como 

se puede observar en la imagen expuesta a continuación. 

En torno al P.K. 21+100 se encuentra la zona de estudio de Les Palmares perteneciente a la localidad de 

Sueca. Las velocidades máximas en la zona de estudio de Les Palmares es de 50 km/h. Las 

edificaciones se encuentran al igual que ocurría en ciertas zonas de El Perelló las edificaciones se 

encuentran en el margen izquierdo de la vía a una cierta distancia de la misma. 

Una se llega a la glorieta que conecta la Cullera, Les Palmares y Sueca se finaliza la zona de estudio 

P.K. 21+450 

A continuación se muestra una figura de la zona de estudio: 

 

 

 

 

 Descripción general de la UME 550 

La carretera CV-550 discurre entre las localidades de Alberic y Alzira con una longitud total de 7.200 

metros. Nuestro estudio se centra únicamente entre la glorieta que una la localidad de Benimuslen y 

Alzira a final de tramo en total se encuentra un conjunto total de 6.200 metros de estudio. 

Los términos municipales que afecta el presente proyecto son los siguientes: 

UME TERMINOS MUNICIPALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CV-550 Benimuslem Alzira   

Tabla 3. Términos municipales en la zona de estudio de la CV- 550 
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En el inicio del trazado no existen edificaciones de importancia hasta llegar a la localidad de 

Benimulen tal y como se puede observar en la imagen que aparece a continuación las vía atraviesa 

por el centro de la localidad. 

El conjunto total de la vía en estudio es vía convencional de doble sentido. 

A continuación se muestra una figura de la zona de estudio: 

 

 Resumen del tráfico considerado 

Dependiendo del tipo de vía se han introducido valores en el modelo dependientes del número de 

carriles. En el caso de vías de doble dirección se darán como un único elemento con dos líneas 

emisoras, distribuidas de forma simétrica con una anchura dependiente de la plataforma de la vía. 

Los estados de aceleración o deceleración dependientes de la salida de las glorietas serán tomados 

por partes en valores medios. 

En el caso de las velocidades han sido valoradas por velocidades máximas ya que en la mayoría de 

los casos las velocidades medias son superiores a la velocidad máxima permitida en la vía.  

Los datos que se han utilizado para la realización del presente estudio son los tomados de los 

estudios de tráfico de la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana 

que pueden ser consultados en la siguiente dirección: 

http://www.cit.gva.es/cast/carreteras/aforos-car/mapas-trafico-car/ 

A continuación se presenta las tablas de las diferentes tramificaciones de las vías CV-50, CV-500 y 

CV-550 

UME TIPOLOGIA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS 

SUBTRAMO INICIO P.K. 
INICIAL FINAL P.K. 

FINAL 
LONGITUD 

(Km) IMD 

CV-50 Convencional 050010 

N-332(Accés 

platja de 

Tavernes) 

0+000 Tavernes 1+500 1.489 24.406 

CV-50 Convencional 050020 Tavernes 1+500 CV-

600(Benifairó 
6+450 4.932 10.225 

UME TIPOLOGIA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS 

SUBTRAMO INICIO P.K. 
INICIAL FINAL P.K. 

FINAL 
LONGITUD 

(Km) IMD 
de la 

CV-50 Convencional 050030 

CV-

600(Benifairó 

de la 

Valldigna) 

6+450 

CV-

570(Accés 

Carcaixent) 

16+600 10.228 13.637 

CV-50 Convencional 050035 

CV-

570(Accés 

Carcaixent) 

16+600 
CV-41(Accés 

sud d'Alzira) 
20+800 4.262 14.849 

CV-50 Convencional 050040 
CV-41(Accés 

sud d'Alzira) 
20+800 CV-43 22+200 2.217 21.510 

CV-50 Autovía 050050 CV-43 22+200 Guadassuar 26+000 3.714 29.927 

CV-50 Autovía 050060 Guadassuar 26+000 
A-

7(L'Alcúdia) 
28+400 2.473 26.778 

CV-50 Convencional 050070 
A-

7(L'Alcúdia) 
28+400 

CV-524 

(Carlet) 
32+950 4.546 16.134 

Tabla 4 Tabla con las características de los tramos considerados en la tramificación de la CV – 50 

UME TIPOLOGIA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS 

SUBTRAMO INICIO P.K. 
INICIAL FINAL P.K. 

FINAL 
LONGITUD 

(Km) IMD 

CV-500 Autovía 500010 V-30(Pinedo) 0+000 
CV-401 (El 

Saler) 
6+470 6.346 19.348 

CV-500 Convencional 500015 
CV-401 (El 

Saler) 
6+470 

Eixida El 

Palmar 
10+600 4.325 10.225 

CV-500 Convencional 500020 
Eixida 

Palmar 
10+600 

Gola del 

Perelló 
18+500 7.870 10.345 

CV-500 Convencional 500030 
Gola del 

Perelló 
18+500 

CV-502 

(Palmeretes) 
21+400 2.844 10.350 

Tabla 5 Tabla con las características de los tramos considerados en la tramificación de la CV – 500 

 

 

UME TIPOLOGIA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS 

SUBTRAMO INICIO P.K. 
INICIAL FINAL P.K. 

FINAL 
LONGITUD 

(Km) IMD 

CV-550 Convencional 55020 Benimuslem 2+300 
CV-50 
(Alzira) 

4+980 2.680 12.486 

Tabla 6 Tabla con las características de los tramos considerados en la tramificación de la CV – 550 
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Las diferentes IMD media para cada una de las vías es la siguiente: 

DATOS DE TRÁFICO DE LAS UME’S 

UME Nº TRAMOS LONGITUD IMD media* 

CV-50 10 32,95 18.535 
CV-500 4 21,4 12.535 
CV-550 1 4,98 14.067 

Tabla 7. Datos de tráfico de la CV 5 

A continuación se presente una comparativa de los tráficos comparados entre las situaciones anteriores y los 

que nos encontramos en la actualidad: 

Vía. Tramo Pk Ini Inicio Pk Fin Fin Pk Est. IMD 
2007 

%P IMD 
2008 %P IMD 

2009 %P IMD 
2010 

%P IMD 
2011 

%P 

CV-50 050010 0+000 
N-332(Accés platja 

de Tavernes) 
1+500 Tavernes 1+000 24.553 - 

17.044 9 16.019 5 16164 4 17.013 3,3 

CV-50 050020 1+500 Tavernes 6+450 
CV-600(Benifairó 

de la 
3+950 9.803  12.267 9 10.822 7 11.010 5 10.470 4,5 

CV-50 050030 6+450 
CV-600(Benifairó 

de la Valldigna) 
16+600 

CV-570(Accés 

Carcaixent) 
15+600 13.183  

10.467 7 9.035 6 10.185 6 9.531 3,9 

CV-50 050035 16+600 
CV-570(Accés 

Carcaixent) 
20+800 

CV-41(Accés sud 

d'Alzira) 
18+375 15.000  

11.300  7.933  9.410 13 8.512 3,8 

CV-50 050040 20+800 
CV-41(Accés sud 

d'Alzira) 
22+200 CV-43 21+900 27475 - 

26.534 10 25.482 7 25.086 5 24.378 5,2 

CV-50 050050 22+200 CV-43 26+000 Guadassuar 24+400 29.261  27.865 7 24.293 6 23.847 5 23.351 4,8 

CV-50 050060 26+000 Guadassuar 28+400 A-7(L'Alcúdia) 27+600 23.875 8 
27.865 7 24.293 6 23.847 5 23.351 4,8 

CV-50 050070 28+400 A-7(L'Alcúdia) 32+950 CV-524 (Carlet) 31+500 16.520  
14945 9 14.022  12.832 4 11.924 4,2 

Tabla 8. Comparativa de tráficos 2007-2011 CV-500 

 

 

 

 

 

 

 

Vía. Tramo Pk Ini Inicio Pk Fin Fin Pk Est. IMD 
2007 

%P IMD 
2008 %P IMD 

2009 %P IMD 
2010 

%P IMD 
2011 

%P 

CV-500 500010 0+000 V-30(Pinedo) 6+470 
CV-401 (El 

Saler) 
3+025 17.500 3 18.575 3 18.337 2 17.182 2 16.510 1,3%

CV-500 500015 6+470 CV-401 (El Saler) 10+600
Eixida El 

Palmar 
8+200 12.997 3 11.773 3 13.007 2 19.012 1 18.872 1,1%

CV-500 500020 10+600 Eixida Palmar 18+500
Gola del 

Perelló 
11+300 12.997 3 11.773 3 12.840 2 11.198 2 11.634 1,0%

CV-500 500030 18+500 Gola del Perelló 21+400
CV-502 

(Palmeretes) 
21+075 10.345 - 8.018 - 9.298 3 9.924 2 9.257 2,1%

Tabla 9. Comparativa de tráficos 2007-2011 CV-500 

Vía. Tramo Pk Ini Inicio Pk Fin Fin Pk Est. IMD 
2007 

%P IMD 
2008 %P IMD 

2009 %P IMD 
2010 

%P IMD 
2011 

%P 

CV-550 550020 2+300 Benimuslem 7+280 CV-50 (Alzira) 6+600 12.446  14.067 5 10.950 5 10.499 4 9.474 4,3 

Tabla 10. Comparativa de tráficos 2007-2011 CV-550 

Tal y como podemos comprobar en la tablas anteriores la mayoría de los tráficos han descendido de forma 

considerable llegando a superar en algunas de las ocasiones en un 20% la reducción del IMD en la vía CV-550. 
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4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

4.1 BASE DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA (MDT). 

Dentro del estudio se ha utilizado la siguiente Base Cartográfica además de la zona: 

 Cartografía ICV, año de actualización 1999 

 Ortofotografías de la Generalitat Valenciana Año 2007. 

 Catastro. 

 Fotos estudio de tráfico. 

 Visitas a campo. 

 Cartografía propia de Euroestudios año de actualización 2009. 

4.2 MODELO DE CÁLCULO Y PARÁMETROS. 

Esta aplicación utiliza para cada fuente de ruido los métodos de cálculo recomendados por la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 25 de junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del 

Ruido Ambiental. 

El método de cálculo recomendado por la Directiva 2002/49/CE, para el caso del tráfico rodado, el cual ha 

sido el utilizado en la obtención de los mapas estratégicos de ruido, es el establecido por la norma francesa 

XPS 31-133 que define el método de cálculo NMPB-Routes-96. Por lo que se refiere a los datos de entrada 

sobre la emisión, esos documentos se remiten al “Guide du bruit des tranports terrestres, fascicule prévision 

des niveaux sonores, CETUR 1980”. 

Los periodos utilizados son día, tarde y noche según las franjas horarias establecidas por la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Junio de 2002, sobre evaluación y gestión 

ambiental del ruido se realiza a través del siguiente cuadro: 

Los datos meteorológicos requeridos por el modelo de predicción de tráfico rodado son, por un lado, 

caracterizar el territorio en función de la existencia de condiciones favorables o desfavorables a la 

propagación en cada periodo (día, tarde y noche) y por otro conocer, la capacidad de absorción del aire. 

Se tuvieron en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo europeo WG-AEN  con los siguientes 

porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido: 

 Periodo día: 50% 

 Periodo tarde: 75% 

 Periodo noche: 100% 

La absorción del aire se puede obtener considerando unas condiciones estándar de temperatura (288,15 K), 

presión (101,33kPa) y humedad (70%) según la XPS 31-133 o puede obtenerse a través de la ISO 9613-1 

definiendo valores ajustados a la zona de estudio. Ante la ausencia de valores específicos para las zonas de 

estudio, se tomaron como valores, los establecidos por defecto en la norma XPS 31-133: 

Temperatura: 15 ºC  

Humedad relativa: 70% 

Como base para la caracterización de los suelos se ha definido dependiendo de la densidad de edificaciones 

existente en la zona. 

Se entiende que en aquellas localizaciones en las cuales existen mayor número de edificaciones las formación de 

la superpie del terreno varia. 

De esta forma se han definido tres zonas dependiendo del tipo de densidad de edificaciones: 

Altamente poblada, edificaciones dispersas y zona agrícola. 

De esta forma al primero se le ha dado una coeficiente de 0 como zona reflectante, al segundo se le ha dado un 

coeficiente de 0,5 y el tercero de 1 como suelos absorbentes de uso agrícola, forestotal etc. 

Además se ha tenido en cuenta aquellas localizaciones de agua como pueden ser ríos, lagos, albuferas, etc. A 

dicha zonas de terreno en las cuales aparecen grandes masas de agua se les ha dado un coeficiente de 

absorción 0, es decir son totalmete reflectantes. 

Los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten al “Guide du bruit des transports terrestres, 

fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 

Los parámetros introducidos son, para cada periodo horario definido (día, tarde y noche), la intensidad media y 

velocidad tanto para vehículos ligeros como pesados. 

El último parámetro a incluir es el tipo de pavimento de la carretera (Road Surface) del cual se puede dividir en: 

Asfalto poroso, asfalto liso, cemento hormigón y asfalto rugoso, adoquinado de textura lisa y adoquinado de 

textura áspera. 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran las correspondientes a los diferentes valores de cada uno de los periodos en estudio 

así como las tablas correspondientes al número de viviendas y superficies de exposición. 

Los datos que aparecen a continuación son referentes al año 2009 y estos tráficos han sido reducidos debido con 

el paso de los años hasta el momento en el que nos encontramos, esto nos lleva a que los datos que aparecen a 

continuación se encuentran dentro del lado de la seguridad. 

 

SUPERFICIES, VIVIENDAS Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE Lden 

UME 

SUPERFICIES 
(Km2) 

VIVIENDAS 
(CENTENAS) 

HOSPITALES 
(UNIDADES) 

COLEGIOS 
(UNIDADES) 

>55 >65 >75 >55 >65 >75 >55 >65 >75 >55 >65 >75 

CV-50 19,8 4,9 1,1 113 23 6 2 1 0 10 7 0 

CV-500 10,2 2,2 0,3 21 2 0 0 0 0 2 0 0 
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SUPERFICIES, VIVIENDAS Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE Lden 

UME 

SUPERFICIES 
(Km2) 

VIVIENDAS 
(CENTENAS) 

HOSPITALES 
(UNIDADES) 

COLEGIOS 
(UNIDADES) 

>55 >65 >75 >55 >65 >75 >55 >65 >75 >55 >65 >75 

CV-550 2,2 0,5 0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 11: Superficies / Viviendas expuestas a diferentes valores de Lden 

4.3.1 RESULTADOS 

Como resultado de obtenemos un polígono que delimitará las zonas de servidumbre acústica de cada 

carretera conforme a los criterios expuestos en el artículo 8.b del RD 1367/2007. Por tanto, será una línea: 

entorno a la infraestructura correspondiente al índice acústico más desfavorable de  

 Ld=60 dBA 

 Le=60 dBA 

 Ln=50 dBA 

Tras comprobar y superponer las tres situaciones anteriormente indicadas se obtiene que la situación más 

desfavorable es Ln= 50 dBA,  para las tres vías en estudio (CV-50, CV-500 y CV-550). 

A continuación se muestra una imagen con el resultado obtenido para cada unas vías en estudio: 

5. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

Se realiza una propuesta de servidumbre acústica. Los criterios serán los expuestos en el artículo 8.b del RD 

1367/2007. Por tanto será una línea entorno a la infraestructura correspondiente al índice acústico más 

desfavorable de Ld=60 dBA; Le=60 dBA; Ln=50 dBA. 

Se comparan la superficie en metros cuadrados de cada uno de los periodos en metros cuadrados. 

UME 
Periodo  CV‐50  CV‐500  CV‐550 
Ldía  7.883.611  3.462.933  840.183 
Ltarde  5.578.069  3.019.957  655.947 
Lnoche  12.998.640  5.738.778  1.163.317 

Tabla 12: Comparativa de superficie ocupada por periodos 

Tal y como podemos comprobar en los diferentes periodos el periodo más desfavorable es el Lnoche para 

cada uno una de las UMEs en estudio. 

 

 

 

 

6. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

Los valores obtenidos se representan cartográficamente en planos. 

6.1 UME CV-50 

Se obtiene una servidumbre acústica en la vía CV-50 se obtiene un mayor rango en las localizaciones en las 

cuales se circula en autovía debido a que en estas localizaciones la velocidad de circulación es mayor. 

La mancha de servidumbre acústica afecta a los nucleos urbanos de Tavernes de la Valldigna, Alzira, L´Alcudia y 

Carlet en sus centros urbanos, además quedan dentro de la mancha las edificaciones unifamiliares 

pertenecientes a la localidad de Alzira situadas junto a la Pedania de Aguas Vives. 

Quedan afectadas edificaciones de especial protección (Educativo/Sanitario) en las localidades de Tavernes, 

Alzira, L ´Alcudia y Carlet. En las localidades de Alzira y Carlet dichas edificaciones se sitúan junto a la vía por lo 

que estas quedan fuertemente afectadas acústicamente. 

A continuación se muestra la zona de Servidumbre Acústica en conjunto de la vía CV-50 

 

Servidumbre acústica CV-50 
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6.2 UME CV-50 

La vía CV-500 se encuentra dentro del estudio en las localidades de Valencia y Sueca. En ninguna de los 

casos atraviesa por los centros urbanos históricos de las localidades.  

La zona de servidumbre acústica es mayor en aquellas zonas en las cuales la vía circula en Autovía tal y 

como ocurría con la CV-50, disminuye al pasar a vía convencional de doble sentido. Según la zona de 

servidumbre acústica quedan afectadas las zonas de El Pinedo, El Saler,  El Perellonet, Perelló y Les 

Palmares. 

Las zonas de El Pinedo y El Saler la vía circula a una distancia mayor que en las zonas de Perellonet, Perelló 

y Les Palmares. Unicamente queda afectadas edificaciones de especial protección (Educativo/Sanitario) en la 

zona del Saler. 

 

Servidumbre acústica CV-500 

 

6.3 UME CV-550 

La vía CV-550 en la zona en estudio circula desde la localidad de Benimuslem a Alzira, la primera de las 

localidades la atraviesa dividiéndola en dos partes. La vía es de tipo convencional de doble sentido. No quedan 

afectados edificaciones de especial protección y la zona urbana más afectada es la localidad de Benimuslem. 

 

 

Servidumbre acústica CV-550 

 

 

 



                 

 
                  

 

 

 

 
 
 

SERVIDUMBRE ACÚSTICA CV-50 
MAPAS DE DELIMITACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usos de edificios

SA - 050

HOJA 1 DE 5CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-50
N-332 - CV-524

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

t

Infie
rno

La Granata

Pla de las Cruces

El Raconas

Pla de la Fuente del Barbero

Pla del Bancal del Cavall

Puntal de la Paella

de Valldigna

gna

or de Gordotas

VACA

Jara

Alfurell

Barranco

de

Cardona

Raco de Marti

Motor Pellicer

Barranco

Barranco

de

del

Raboser

Castellss

Raco de Cardona

Puntal del Raboser

Casa Moda

Pla de Castell

Sol de Horta

chs

Molino

Marques

Casa El Calderer

Casa Royo

Casa Villa

RIO

Pas de la Galera

Casa de Mezquida

B
ar

ra
nc

o

de
l

Badell

El Pla

Malet

Pinar
San Roque

Casa Olegario

o Horta

Casa del

Panadero

Bellavista

Moli de

Moli de

Bajoca

Tonet

Cambro JARACO

Villa Luisa

C-33
22

Casa Noi Perepuig

Barranco

Casa Panades

Cambro

de

Motor de

Giner

Ull de Bou

B
arran c o

de

Pena-

Rocha

Pla de Cruces

Las Cruces

Horteta del Moli

Casa El Pator

B
a r

ra
n c

o
de

l
Ra

co

de

To
do

La Sangonera

El Canaret-

Casa Cunat

nollar

TABERNES DE VALLDIGNA

Jardines del Calvario

Pla del Bancal del Cavall

Termino   Municipal   de   Tabernes   de   Valldigna

anta Maria

BENIFAIRO DE VALLDIGNA

SIMAT DE VALLDIGNA

Fontarda Raco de la Simeta

B
arranco

B
arranco

Ermita de Santa Ana

Cantera

Casa Hernandez

Casa de Pardo

El Vapor

Venta de Coet

Ac
eq

ui
a

de
l

Va
p

Ac
eq

ui
a

de

la
Pa

rti
da

No
va

M
are

Raco de Bartolo
Raco del Rull

Cueva Colom

Pas de Bubab

Raco Redo
Raco de Pardo

Raco de Reig

Raco de Juana

El Portichol

El Reclau

Montanetas de Conill

Els Marenys

Torre de la Vall

Coma Alta

es

de

Valldigna

A
-
7

V-
V-
10
68

Venta del
Curro

Termino Municipal de Tabernes de Valldigna

Termino Municipal

Playa

Raco de Alberola

Raco de Juana

Ermita de

San Lorenzo

Venta de las

Cinco Hermanas

Ullal de

V-V-1068

Acequia

Vereda

Estacion de Tabernes

de Valldigna

El Golfo
AcequiaCementerio

Raco del Cementerio

La Dula

C-33
22

El Teularet

Acequia

Tramucha Baja

Coma Alta

de

Els Marenys

del

Mig

deLa BobaAcequia
Les Marchaletes

El Moreral

N
-
3
3
2

de

les

El Tancat

Tramucha Alta
la

Tramucha

del

El Vedat

M
are

TABERNES DE

VALLDIGNA

A
-
7

Roqueta

Cam
ino

Marchaletes

El Abello

Jaraco

de

El Tollo

Isleta del Tollo

El Vercheret

Rio

El Manzanet
del

Barranco

Umbria de Baix

Badell

El Raco

Coma Baja

Viejo

El Rafol

Barranco

La Umbria

Les Rases

El Terme
Costera Ampla

de

Cremades

La Carta

Raco Negret

de

Cap de Terme

C
rem

ades

Alto de Padur

Covachons

Pla de las Foyas Sester

RoquetaA
-
7

La Caira

Barranco

del

Loma del Castell
Raboser

El Pinsa

Bassa del Charco

dels
Morts

N
-
3
3
2

Fondos

Ba
rr

an
co

Pla del Campillo

Rio

Montaneta de Rafael-

Venta de
Borderia

Les Penetes
-

Camino de Mar

El Bolomar

Montaneta de Rafol

Pena de Migdia-

Fondo de les Paleres

Vinoles-

N
-
3
3
2

Pla dels Cucons

El Reclau

Penon de Ferregut

Radonera

La Calz

Termino Municipal de

Tabernes de Valldigna

5+000 4+000

3+000

2+000

1+000

0+000

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ALFÀNDEC

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
SANT MIQUEL

CENTRO PRIVADO E. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
SAN JOSÉ

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA VALLDIGNA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME II EL JUST

734000

734000

735000

735000

736000

736000

737000

737000

738000

738000

739000

739000

740000

740000

741000

741000

43
25

00
0

43
25

00
0

43
26

00
0

43
26

00
0

43
27

00
0

43
27

00
0

43
28

00
0

43
28

00
0

43
29

00
0

43
29

00
0

43
30

00
0

43
30

00
0

43
31

00
0

43
31

00
0

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

.

.

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 050

HOJA 2 DE 5CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-50
N-332 - CV-524

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

Carcagente

C-3322

Plantades

Pla Bucars

El Convento
La Falsia

El Montot

El Seguret

Els Covachons

El Alcher
El Femeret

Matamoros

Motor de los
Cruzados

Casa del Guarda

 Bernardo

engo

Barraca de

Aigues Vives

de

la
Montaneta

Estrecho

Barranco

de

la

Barsella

de

la

Fa
lsi

a

B
ar

ra
nc

o
de

l

Salt

Redonda

Ba
rr

an
co

Convento de Sta. Maria
de Aigues Vives

..

..

Barr
an

co

-

Termino Municipal de

Xativa

deSimat Valldigna

Carcagente

Palatroy

Morteras

l Replanell

Casa de

Alberola

Loma de Alberola

Cova de Ferrando

Escalo de Cristo
Solana de Araneta-

Bruch

del

Els Puntals
Collado Runar

Raco Ample

Barranco

del

Pins

Vina de Moles-

Mollo de Miramar

Majada del Rey

Barranco Menor

Collado Tierra Mona

Barranco

de

la

Colmena

Bar
ra

nc
o de

Malet

Corral de
Sixto

Barranco del Curto

Loma Peries

Loma Miramar
El Charret Algepsers

de
ls

Mollo Alt

Alto del Pan Quemado

Covarchones

Basses Roches

ueva

s

Loma de la Valeta

Loma de las Aligas

Loma Monja

Coveta del Seguret

Font del Garrofer

Pla de la Olivera

Las Pedrias

El Femeret

Els Covachons

Alto del Seguret

Mallada dels Cargols

Pino de la Linterna

El Reguero de la Arana Loma de los Bancales de Chorat

Pla de la Sima del Agua

Fondo

Cantera

Casa Fernando

Casa Fons

Corral de Fallego

Casa Chimet

C-3322

la

Casella

de

la

del Corral de
la

Paridera

de

M
al

uc
h

Pe
re

pu
ig

Barra
nco

La Barraca

Montaneta Redonda

Carrascal

El Convento

El Badre

Raco del Pobre

Barranco de los

Finca de Sos

Pla de Aguas Vivas

Pla del Chorro

Collado del Tosalet

Loma de La Sangonera

Raco del Sabinar

Collado del Infierno

Muertos

DE

LAS

AGULLAS

Termino Municipal de Alcira

T

Puntal de Masalari

Collado de la Senda de las Sacas

Puntal dels Chermanells

Termino   Municipal   de   Benifairo   de   Valldigna

Pla de la Fuente del Barbero

Pla del Bancal d

Puntal de la P

Ba
rr

an
co

Barranco

Puntal de los Madronos

Barranco

-

Barranco
Sanatorio de
Aguas Vivas

Termino

Termino

Termino Municipal

Municipal

Municipal de

de de

de deSimat

Valldig

Valldigna

Benifairo

Alcira

Garrofer Negre

Pla de la Galiana

Casas Nuevas
del Convento

Barranco

del

Baladre

B
ar

r a
nc

o
de

lo
s

M
ue

rt
os

Pla de Aguas Vivas

El Tosalet

Ba
rr

an
co

de
M

al
uc

h Raco del Sabinar
Casa

Antoniet

Barranco

Raco de la Bassa

Casa Blasco

de

Casa ArcherRaco del Jabon

Casa del Pastor

El Portichol
Perepuig

Pena Estopa-

Motor del Portichol

Pla de Mula

Pla de la Olivera

Ba
rr

an
co

de
l

Mor
en

o

Motor

de Sos

Casa Toni

Bar
ra

nc
o

de

la

Pa
lm

os
a

Font de Agost

Barranco

de

la

Font

de

Ag
os

t

Pla de la Pedrera

Pedro Juan

Casa de la
Catachina

M
al

et

de

Corral de

Catala

El Tosal Casa de

Sixto

Raco de Marsans

El Charco

Barranco

Corral de la
Porra

del

Casa Flac

Casa Monclus

Casa
Americano

V
-
V
-
10
8
3

Raco Botella

San Miguel

Casa Torre

El Recholar

Canaleta de Piedra

Bol-Lot

Casa del Pla

El Pla

Casa de

Benisa

36

Barr
anco

de

los

Vo
lte

s

Mosaira

Pla dels Portellets

La Isla del Bober

Chup

de
l

Carasol

Les CisternesBarranco

de
ls

Al
ge

ps
er

s

Sor de Gordotas

DE

V

J

Sol de Horta

Roserechs

Brucar

Pinar
San Roque

Casa

Cuadrado

Casa Olegario

Motor de Masa

Cementerio Horta

V
-
V
-
10
8
1

Casa

Plancha

C-3322 Casa Noi Perepuig

Ba

Casa El Pator

B
a r

ra
n c

o
de

l
Ra

co

de

To
do

Casa Cunat

Marchalvera

Casa Fenollar

Casa
Alberola

Termino Municipal de Carcagente

Barranco de Cremenser

Planas de Grumar

Monte La Redonda

Les Creus

Montanetas del Recholar

Montaneta dels Cristalets

Barranco

Cova Veleta

BENIFAIRO 

9+000

8+000

7+000

6+000

14+000

13+000

12+000

11+000

10+000

HOSPITAL AGUAS VIVAS

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
SANTA MARÍA DE AGUAS VIVAS

726000

726000

727000

727000

728000

728000

729000

729000

730000

730000

731000

731000

732000

732000

733000

733000

734000

734000

43
26

00
0

43
26

00
0

43
27

00
0

43
27

00
0

43
28

00
0

43
28

00
0

43
29

00
0

43
29

00
0

43
30

00
0

43
30

00
0

43
31

00
0

43
31

00
0

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 050

HOJA 3 DE 5CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-50
N-332 - CV-524

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

Termino Municipal de Alcira

Casa Pellicer

Vista Alegre

Casa Cabellos

Casa de ToniTaberna de Maria
Santa Maria

de Bonaire

Deposito de

Agua

Casa

Garbanon

de

Llop

Cova de Alfonso
Casa

Camilleri

Granja Bou El Clavell

Xalvegon
Les Fontanelles

del
Senil

de

les

Bco.
de

la

Cova
Negra

Cova de la
Mortadel

Infierno

Les Coves

Tallat Roig

Monte

San Bernardo

Pi de Malaya
Casa

Sequero

Pedregal

Marrades

Bco
.

del

Pedregal

Huerto

Reteta

Casa

Cabellos

Casa de

Nunez
Casa

Mangraner

Motor de la

Pachorra

Pla de la Murta

Correcha

Finca de Arbona

Casa del Platero

Motor dels

Llauradors

Casa Blanca

del Estudiante

Huerto

San Pascual

Mompo

Casa

Vieja de la Murta

Casa

Nueva de la Murta

del

Pozo

de
l

Rac
o

de

Vines

Casa

del Mulero

Casa Rullets

Casa

Mont Parlet

ALCIRA

C
-
3
3
2
2

Casa Fontana

Torre de las

Estrellas

Casa Estana

Casa Pellicer

Barranco Foch

Casa de

Testor

Casa Reig

Casa

Riveroles

Casa Burgada
Casa Ripoll

Casa

Roque de Oro

Casa Nunez
Casa

La Casta

Casa

Fleixa

Casa
Gremon

Casa AlinoCasa

Sandalio

Granja

Casa

Testor

Casa Flor

Casa AlbarserCasa Piera

Casa

Montagut

Casa

Espana

Casa

Hernandez

Casa Bato

Casa Rosario

Casa
La Marquesa

C-3322
Balsas

Rambla

de

Casa Peixet

Casa Halcon

Casa Cabrera

Tanca de
San Antoni

Huerto Lino

Casa Pascual

Casa

Coll

C
-
3
3
2
2

Casa Pauli

V-V-1125

Casa Piquer

Casa

Izquierdo

Huerto Fava

Casa Mengual

Huerto Diana

Casa La Casta

Casa

Eucalipto

Casa

Garrigues

Huerto

del Asilo

V-V-1
124

Casa

Carbonero

Casa Bou Casa Bono

Casa Balcaneres

V-V-1124

Casa de Bru

Fraca

Estrecho

del

la

Murta

Garcia Marin

la

Casella

Ermita de San Salvador

Collado de la Traviesa

Barranco

Casa del Conde

Fo
nt

an
ell

esTermino Municipal de Corbera de Alcira

Collado de la Morta

Barra
nco

Barranco

Ba rr an c o

Barranco de la Paella

Barranco

Barra
nco

Raco de los Vines

SIERRA     DE     LA     MURTA

Casa Tomas Moll

Pico de la Cabreta

Pena Roya

Motor de los Molls

Cantera

Cantera

Termino Municipal de Alcira

Termino Municipal de Carcagente

V
-
V
-
1
1
2
6

V-V-1124

C
-
3
3
2
2

C-3322

Huerto de Alberola

co Creilla

Clara

Puig Gros

Bosarta

Camino de la Fuente

Pileta del Calla

Els Colmenars

Barranco de la Yerba

Valletes de Gallo

Paso del Llop

La Casella

Barranco Negro

Plantades

Pla Bucars

El Estrecho

Cruz de la Barraca

Huerto de Colas

L'Hort Nou de Bru

Casa Canut

erto Casablanca

Casa de Menut

Casa Venancio

Casa de Ribera

Casa de Moll

Huerto El Valencia
Casa Rama

Casa de Gallo

Casa Oliver

Motor de los
Cruzados

El Realengo

es

e

a

Casa Vieja
de la Casella

Paso del Pobre

SIERRA

DE

LA
MURTA

SIERRA DE
LAS

AGULLAS

Puente del
Estrecho

cas

San Blas

Barraca de

Aigues Vives

Barranco

de

la

Vila

Ample

Ba
rr

an
co

de
l

Bosarta

B
ar

ra
nc

o

de

la

Ci
vi

la

de
l

Ca
nt

al
G

ro
s

de
los

Principes

Barranco

de

Pau

Noguera

B
arranco

de

la

Casella

Fuente
del

Pi

de

la
Montaneta

Barranco

Estrecho

B

Fa
lsi

a

de
l

Salt

La Almazara

M
ar

qu
es

Redonda

del

Cueva de las Maravillas
Huerto de
Peralt

Casa del
Marques

Barranco

Ba
rr

an
co

la Cruz
Casa de

..

Fondos de la Barraca

Barr
an

co

-

Barranco

Azagador de la Barraca

Terrets de la Barraca

Casa Nueva de la Casella

Ermita de los
Desamparados

Villa

Sant Antoni

de

Vi
ct

or
ia

no

La Murta

Sant 

B

Cova Negra

Casa

Casa

Vidal

Martinez

Raco de la Font del Salsero

Casa Ciscar

Casa Blanca

Ba
rra

nc
o

Pun

Pico de la Cabreta

Puntal de Raco de Chaume

Malla Verda

Pico Cavall Bernat

Termino Municipal
de Alcira

Barranco

de

la

Mon
tan

a Redonda

del Corral de
la

Paridera

Barranco Negro

Cruz del Cardenal

Solana de la Casella

La Barraca

Montaneta Redonda

Carrascal

SIERRA

Termino

Can 

Barranco

-

-

Barranco
Sanatorio de
Aguas Vivas

20+000

19+000

18+000

17+000

16+000

15+000

14+000

13+000

HOSPITAL AGUAS VIVAS

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
AUSIÀS MARCH

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
SANTA MARÍA DE AGUAS VIVAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA REI EN JAUME

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
COL.LEGI E.INFANTIL I PRIMÀRIA NÚMERO 9

722000

722000

723000

723000

724000

724000

725000

725000

726000

726000

727000

727000

728000

728000

729000

729000

43
31

00
0

43
32

00
0

43
32

00
0

43
33

00
0

43
33

00
0

43
34

00
0

43
34

00
0

43
35

00
0

43
35

00
0

43
36

00
0

43
36

00
0

43
37

00
0

43
37

00
0

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 050

HOJA 4 DE 5CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-50
N-332 - CV-524

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

C-
33
24

C
-
3
3
2
2

C
-
3
3
2
0

C-3322

C
-
3
3
2
0

V-V-
109

5

V-V-1095

V-V-1095

Termino Municipal de Alcira

Horteta

El Pi

Casa del
Vinagrer

Acequia

de

Prada

Acequia

de

Veintenes

Brazal

del

Palanchet

Casa Morera

Palanchet

Montortal

de

Barranco
Acequia

del
M

oli

Casa de

Tano

Caseta de
Llansola

Barranco

de

M
orell

Barr anco

del
Nardo

de

La Marjal

orret

Alfay

El Olivar

Pomar

El Repla

La Llantia

Casilla de
Just

Casa de
Moll

RIO

VERT

Prada

Casa

Cabanes

Cabanes

Caufer

Acequia

de

Acequia

de

Cabanes

Acequia

del

Bort

Mas

del

Acequia

Fondos de Maranent Casa de Flores

Casa de

Salas

Roig

Casa Chus

Casa Nadal

Mas Roig

Alfarella

Acequia

de

Palafanga

Casa La Gabriela

Casa de la

Vella

La Granja del

Rio Verde

Rec Nou

VILLALS

DELS

O

Mulata

Velasco

Casa

Calces Negres

Acequia

de

M
ul

at
a

Vela
sc

o

de

Tora

San Bernardo

Almunia

Huerto de Redal

El Ori

Rafol

Tulell

Barrio de
Santa Maria

ALCIRA

Huerto de
Mangraner

La PapeleraMaterna

Huerto de
las Monjas

Casa
Papelero

Vilella Baja

Casa Montanana

B
ar

ch
et

a

Alburchil

Benibaire

de

JU
CAR

Casa Colomer

Acequia

de

Rumbau

Rumbau

Alcira

de

Ace
quia

Casa Pellicer

Vistabella

Ace
quia

de

To
ra

de

Barr
an

co

Ac
eq

ui
a

del

Re
c

No
u

de

Mulata

Acequia

Acequia

de

Esparza

de
B

oves

El Viari

La Dula

Escurridor

de

la
Acequia

Escurridor

rmino Municipal de Alcudia de Carlet Termino Municipal de Guadasuar

-

-

-

Azagador
de

Guadassuar

rmino    Municipal    de    Masalaves

La Correola

Casa de
Amat

Casa de
Estarlich

Termino      Municipal      de      Benimuslem

Casa Guillen

Vistabella

Molino del
Toro

Barranco

engo de Dentro

Termino Municipal de Alberique

Raco del Alburchil

Barranco

Al
bu

rc
hi

l

Casa dels
Pilarets

Subcentral

Electrica

Ermita Pileta de
San Bernardo

Barrio La Estacion

Molino de
Borrego

Pla de Sorells

Ba
rr

an
co

de

Red
on

a

la

Casa de Buch

Casa Dolz

Ter

RIO

JU
CA

R

Enquerencia

Enquerencia

Tulell

V
-
V
-
1
1
0
1

Tisneres

B

La A

Barrio Torrecho

V
-
V
-
1
1
0
8

Sant F

Casa

Garbanon

ALCIRA

C
-
3
3
2
2

Cas

Barranco

C-3322
Las Balsas

Rambla

de

Casa Peixet

Casa Halcon

Casa Cabrera

Tanca de
San Antoni

Huerto
Bertolin

Casa Pauli

V-V-1125

Casa Piquer

Barranco

Gijara

de

Barr

Barranco

Molino de la

Ermita

equia

Acequia

Huerta de

Manus
El Raco

C-3322

Pixasang

de
Casa de Giner

Fentina

Ori

Ermita de

San Roque

Barrio de
les Comes

Acequia

Casa de
Carpi

Ve
lla

de

la

Brazal

El Serradal

Huerta de los

Capellanes

Casa Judiet

Casa Prespe

Brazal Nuevo

Camino
de

Molino de Ennmig

Alcira

Berca

de

Ori

Acequia

El Pla

C-3322

de

Palafanga

AcequiaA
cequia

del

Acequia

de

Caseta de

Mamellut

de

Ciurana

El Mas

Casa del Mas

Albarells

Mas

Molino de Gines

C
-
3
3
2
0

Fentina

Acequia

del

Pla

Nuevo

Acequia
del

Bort

Caufer

Prada

Acequia

de

Prada

or

de

Guadassuar
Acequia de

Veintenes

El Mas

Roig

Acequia

de

Palafanga

Cruz Cubierta

Rio

Vert

GUADASSUAR

Termino Municipal de Alcira

Cadireta

El Pla

Maranen

Montana-

El Reialenc

Acequia

Algo

Chalet de
Don Pascual

El Cano

Casas de Xixara

RIO28+000

27+000

26+000

25+000

24+000

23+000

22+000

21+000

20+000

IGLESIA LA ENCARNACION

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

MADRE TERESA JORNET RESIDENCIA CENTRO SANITARIO

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ALBORXÍ

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
LLUÍS VIVES

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
AUSIÀS MARCH

CENTRO PRIVADO E. INFANTIL Y PRIMARIA
SANTOS PATRONOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
GARCÍA LORCA

CENTRO PRIVADO E. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
JÚCAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
TIRANT LO BLANC

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

CENTRO PRIVADO E. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
SAGRADA FAMILIA

CENTRO PÚBLICO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
F.P.A. ENRIC VALOR

ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO
ESCOLA INFANTIL (1) MUNICIPAL INFANTS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NÚMERO 4

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA REI EN JAUME

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOSÉ MARÍA PARRA

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
COL.LEGI E.INFANTIL I PRIMÀRIA NÚMERO 9

715000

715000

716000

716000

717000

717000

718000

718000

719000

719000

720000

720000

721000

721000

722000

722000

43
35

00
0

43
35

00
0

43
36

00
0

43
36

00
0

43
37

00
0

43
37

00
0

43
38

00
0

43
38

00
0

43
39

00
0

43
39

00
0

43
40

00
0

43
40

00
0

43
41

00
0

43
41

00
0

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 050

HOJA 5 DE 5CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-50
N-332 - CV-524

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

Termino Municipal de Carlet

El Pla

Motor de Agustin

P

la

V-V-
3023

Casa de Cayetano

Cruz

El Carrascal

La Torre

del Morrero

Huerto de Pere

Casa Teruel

Casa Cervera

Els Fornals

Chalet de
Bartolo

V-
V-
30
23Casas de

la Canera

Acequia del Conte

N
-
3
4
0

Els Fornals

V-
V-
30
24

Acequia

Acequia

de
la

Perea

Motor de

Nicolau

La Contienda
Casa

Comenge

R
e
a
l

Huerto de Romero

V
-
V
-
1
0
9
2

Cassupets

Acequia de Perera

La Daia

de

C
-
3
3
2
2

Estacion de

Benimodo

Guadassuar

Motor La Plaza

A
c
e
q
u
i
a

Motor de

Jornet

La Foia

Villa
San Mario

Oreto
Villa

Motor

La Isla

Casa de
Canota-

Masia del

Consuelo
Motor de Manans-

Huerto 

Motor de Vaoro

La Parera

CARLET

M
AG

RO

RIO

Hu

Acequia de Forquetes

Termino    Municipal    de    Guadassuar

Termino    Municipal    de    L Alcudia

C
-
3
3
2
2

Motor de Xinxila

N
-
3
4
0

El  Teular El Ciscar

J
u
c
a
r

Acequia

Real

Acequia

Cantera

La Canaleta

San Cristobal

L ALCUDIA

Estepar

C-3322

V
-
V
-
1
0
9
2

V

Molino de la

Ermita

Acequia

del

Re
al

El Alter

N
-
3
4
0

Acequia

Barranco

Huerta de

Manus
El Raco

C-3322

Pixasang

Casa Roncal

de

Ori

Ermita de

San Roque

Barrio de
les Comes

Acequia

Casa de
Carpi

Ve
lla

de

la

Bde

Molino de Ennmig

GUADASSUAR

Fentina

Termino           Municipal           de           Guadassuar

Cadireta

Montana-

Termino               Municipal               de               L Alcudia RIO

34+670

34+000

33+000

32+000

31+000

30+000

29+000

28+000

CENTRO SANITARIO ERMITA SAN BERNARDO

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
HERETATS

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
BATALLAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
LES COMES

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
BOSCH MARÍN

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
JUAN VICENTE MORA

CENTRO PRIVADO E. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
LA DEVESA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ELS ÉVOLS

CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA
CENTRE PROF. DE MÚSICA L'ALCUDIA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 9 D'OCTUBRE

C. DOCEN. PÚB. DE FORMACIÓN BÁSICA DE PER. ADULTAS
F.P.A. MUNICIPAL ENRIC VALOR

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUARDO PRIMO MARQUÉS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA P.GARCÍA CHORNET

CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO
CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL (1) ENCARNA LANDETE Y ANA BOIX

712000

712000

713000

713000

714000

714000

715000

715000

716000

716000

717000

717000

718000

718000

719000

719000

43
41

00
0

43
41

00
0

43
42

00
0

43
42

00
0

43
43

00
0

43
43

00
0

43
44

00
0

43
44

00
0

43
45

00
0

43
45

00
0

43
46

00
0

43
46

00
0

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

OCTUBRE 2012



                 

 
                  

 

 

 

 

 

 
 

SERVIDUMBRE ACÚSTICA CV-500 
MAPAS DE DELIMITACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usos de edificios

SA - 500

HOJA 1 DE 4CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-500
CV-30 - CV-502

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

MAR  MEDITERRANEO

P
la
y
a

d
e

P
in
e
d
o

P
la
y
aCasa del Calo

Casa Zapatos

Casa del Sastre

C
V
-
4
01

V
-
V
-
10
4

V
-
15

C
V
-
5
0
0

C
V
-
5
0
1

V
-
P
-
10
4
1

Termino Municipal
de Valencia

Caserio de Monfort

jardinLa Punta

Pinedo

MAR  MEDITERRANEO

TURIA

RIO

Playa de Pinedo

P
la
y
a
 

d
e

Na
za
re
t

FF.CC.

Valencia

S
a
g
u
n
t
o

Las Veronicas

Els Anohuers

Termino Municipal de

Valencia

Alqueria Brusquil

V
-
15

Termino Municipal de

Alfafar

La Tancada

Puerto de Alfafar

Revisancho

la Castanera

Partida de

CASTELLA Y

OLIVERAL

Fuente de San Luis

Valencia

Sagunto

N
-
3
4
0

MAR  MEDITERRANEO

P
la
y
a

d
e

P
in
e
d
o

P
la
y
aCasa del Calo

Casa Zapatos

Casa del Sastre

C
V
-
4
01

V
-
V
-
10
4

V
-
15

C
V
-
5
0
0

C
V
-
5
0
1

V
-
P
-
10
4
1

Termino Municipal
de Valencia

Caserio de Monfort

jardinLa Punta

Pinedo

MAR  MEDITERRANEO

TURIA

RIO

Playa de Pinedo

P
la
y
a
 

d
e

Na
za
re
t

FF.CC.

Valencia

S
a
g
u
n
t
o

Las Veronicas

Els Anohuers

Termino Municipal de

Valencia

Alqueria Brusquil

V
-
15

Termino Municipal de

Alfafar

La Tancada

Puerto de Alfafar

Revisancho

la Castanera

Partida de

CASTELLA Y

OLIVERAL

Fuente de San Luis

Valencia

Sagunto

N
-
3
4
0

4+000

3+000

2+000

1+000

0+000

IGLESIA DE MARIA
MADRE DE CRISTO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

PINEDO

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
C.E.ESPECIAL PROFESOR SEBASTIÁN BURGOS

ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO
ESCOLA INFANTIL (1) MUNICIPAL DE PINEDO

726000

726000

727000

727000

728000

728000

729000

729000

730000

730000

731000

731000

732000

732000

733000

733000

43
64

00
0

43
64

00
0

43
65

00
0

43
65

00
0

43
66

00
0

43
66

00
0

43
67

00
0

43
67

00
0

43
68

00
0

43
68

00
0

43
69

00
0

43
69

00
0

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 500

HOJA 2 DE 4CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-500
CV-30 - CV-502

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

1.69

1.84
1.84

2.13

2.13

1.52

4.58

1.93

2.58

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

La  Albufera

Termino Municipal

Termino Municipal
de Alfafar

Municipal

Termino

de
Catarroja

MAR  MEDITERRANEO

Valencia

Termino Municipal de

Puchol

D
e
h
e
s
a

d
e

la

A
lb
u
f
e
r
a

Casas de Puchol

Casa Cabut

Motor de La Pipa

Casa de Buriel

de Masanasa

Casa de Puertes

P
la
y
a

d
e

la

D
e
h
e
s
a

Playa del SalerAcequia

A
c
e
q
u
ia

d
e

d
e

T
o
r
r
e
n
t
e

R
e
v
is
a
n
c
h
o

MAR  MEDITERRANEO

Termino Municipal

Termino Municipal

de Alfafar

de Masanasa

P
la
y
a

d
e
l

S
a
le
r

Casa del Calo

Camping del Saler

Casa Revisancho

Casa Zapatos

Casa del Sastre

C
V
-
4
0
1

V
-
V
-
10
4
5

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc. Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Germanells

Puerto de

Catarroja

Revisancho

1.69

1.84
1.84

2.13

2.13

1.52

4.58

1.93

2.58

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

La  Albufera

Termino Municipal

Termino Municipal
de Alfafar

Municipal

Termino

de
Catarroja

MAR  MEDITERRANEO

Valencia

Termino Municipal de

Puchol

D
e
h
e
s
a

d
e

la

A
lb
u
f
e
r
a

Casas de Puchol

Casa Cabut

Motor de La Pipa

Casa de Buriel

de Masanasa

Casa de Puertes

P
la
y
a

d
e

la

D
e
h
e
s
a

Playa del SalerAcequia

A
c
e
q
u
ia

d
e

d
e

T
o
r
r
e
n
t
e

R
e
v
is
a
n
c
h
o

MAR  MEDITERRANEO

Termino Municipal

Termino Municipal

de Alfafar

de Masanasa

P
la
y
a

d
e
l

S
a
le
r

Casa del Calo

Camping del Saler

Casa Revisancho

Casa Zapatos

Casa del Sastre

C
V
-
4
0
1

V
-
V
-
10
4
5

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc. Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.
Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Tc.

Germanells

Puerto de

Catarroja

Revisancho

9+000

8+000

7+000

6+000

5+000

4+000

10+000

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
LLUÍS DE SANTANGEL

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
C.E.ESPECIAL PROFESOR SEBASTIÁN BURGOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL SALER

727000

727000

728000

728000

729000

729000

730000

730000

731000

731000

732000

732000

733000

733000

734000

734000

735000

735000

43
59

00
0

43
59

00
0

43
60

00
0

43
60

00
0

43
61

00
0

43
61

00
0

43
62

00
0

43
62

00
0

43
63

00
0

43
63

00
0

43
64

00
0

43
64

00
0

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 500

HOJA 3 DE 4CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-500
CV-30 - CV-502

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

Valencia

A
lb
u
f
e
r
a

Casa Mata del Fang

Casas de Puchol

la

D
e
h
e
s
a

Tc.

aterramiento

invernaderos

invernaderos

invernaderos

MAR   MEDITERRANEO

La  Albufera

CV-500
V-P-1041

Termino Municipal de

Valencia

Termino Municipal de

Sueca

Termino Municipal de

Sollana
Playa

de

la

Dehesa

Playa

del

Gola del Perollonet

El  Gallo

Casa Zacares

Casa del Capellan

Casa de Paredes

Casa del Rey

Casa de la Astel

Casa de Peris

Casa Punales

Casa de Carbo

Casas del Palleter

La  Dehesa

Parador Nacional

de Luis Vives

El  Perellonet

El  Palmar

Valencia

A
lb
u
f
e
r
a

Casa Mata del Fang

Casas de Puchol

la

D
e
h
e
s
a

Tc.

aterramiento

invernaderos

invernaderos

invernaderos

MAR   MEDITERRANEO

La  Albufera

CV-500
V-P-1041

Termino Municipal de

Valencia

Termino Municipal de

Sueca

Termino Municipal de

Sollana
Playa

de

la

Dehesa

Playa

del

Gola del Perollonet

El  Gallo

Casa Zacares

Casa del Capellan

Casa de Paredes

Casa del Rey

Casa de la Astel

Casa de Peris

Casa Punales

Casa de Carbo

Casas del Palleter

La  Dehesa

Parador Nacional

de Luis Vives

El  Perellonet

El  Palmar

16+000

15+000

14+000

13+000

12+000

11+000

10+000

ESCUELA INFANTIL
ESCOLA INFANTIL GRUMETE J. TRENOR

729000

729000

730000

730000

731000

731000

732000

732000

733000

733000

734000

734000

735000

735000

736000

736000

43
54

00
0

43
54

00
0

43
55

00
0

43
55

00
0

43
56

00
0

43
56

00
0

43
57

00
0

43
57

00
0

43
58

00
0

43
58

00
0

43
59

00
0

43
59

00
0

OCTUBRE 2012



Usos de edificios

SA - 500

HOJA 4 DE 4CV-50, CV-500 Y CV-550

CARRETERA CV-500
CV-30 - CV-502

GRÁFICAS

Servidumbre acústica

Servidumbre acústica

Uso Sanitario o Docente

Uso Residencial

Uso Industrial

MAPA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
TÍTULOFECHANº DE PLANO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALAS
  1:25.000

AUTOR DEL ESTUDIOCONSULTOR

D. Joan Cerveró Pozo

DIRECTOR DEL ESTUDIODELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ACÚSTICA EN LAS CARRERETRAS DE LA

GENERALITAT VALENCIANA 1ª FASE

SERVICI

DE PLANIFICACIÓ

Subdirecció General de Planificació,

Logística i Seguretat 

UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO

DISTRIBUCIÓN

200 0 200100 m

IVÁN TURIEL RODRIGUEZ

aterramiento

invernaderos

invernaderos

invernaderos

invernaderos

invernadero

del

Recati

Casa del Rey

Casa de la Astel

Casa de Peris

Casa Punales

1 1

Termino Municipal de

Sueca

La   Malva
El   Tamarital

El Recati

MAR MEDITERRANEO

Casa del Baldat

Casa Escriba

Casa Evaristo

EL PERELLO

Gola del Perello

Playa
del

Perello

Recati

Playa

del

Termino Municipal
de Valencia

So
ca

rr
ad

a

Acequia

de

la

Lo
sa

Malva Notaria
Manantial de Baldovi

M d l

aterramiento

invernaderos

invernaderos

invernaderos

invernaderos

invernadero

del

Recati

Casa del Rey

Casa de la Astel

Casa de Peris

Casa Punales

1 1

Termino Municipal de

Sueca

La   Malva
El   Tamarital

El Recati

MAR MEDITERRANEO

Benlloch

Casa del Baldat

Casa Escriba

Casa Evaristo

EL PERELLO

Gola del Perello

Playa
del

Perello

Recati

Playa

del

Termino Municipal
de Valencia

So
ca

rr
ad

a

Acequia

de

la

Lo
sa

Malva Notaria
Manantial de Baldovi

M d l

21+154

21+000

20+000

19+000

18+000

17+000

16+000

IGLESIA PARROQUIAL EL PERELLO
 

CENTRO RELIGIOSO EL PERELLONET
 

731000

731000

732000

732000

733000

733000

734000

734000

735000

735000

736000

736000

737000

737000

738000

738000

43
48

00
0

43
48

00
0

43
49

00
0

43
49

00
0

43
50

00
0

43
50

00
0

43
51

00
0

43
51

00
0

43
52

00
0

43
52

00
0

43
53

00
0

43
53

00
0

43
54

00
0

43
54

00
0

OCTUBRE 2012
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FULL DE CONTROL DE FIRMES DEL PROJECTE
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